WASSERAUFBEREITUNG
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Nutzen Sie Betriebspausen und Stilllegungen lhrer
Schwimmbader fUr eine chemische Filterreinigung

Schnell, flexibel und unkompliziert — entkeimt und reanimiert Ihr
Filtermaterial, Wande und Rohrleitungen

Die verwendeten Produkte basieren auf sauren und alkalischen, schnell wirkenden Filterreinigern, die
nicht nur zur Beseitigung von organischen und mineralischen Belastungen genutzt werden, sondern die
Adsorbtionsleistung Ihrer Aktivkohle stark erhdhen.

Adsorbtionsleistung der Aktivkohle

350-450

vor chem. Reinigung nach chem. Reinigung  neuwertige Aktivkohle

Es ergibt sich beinahe eine Verdopplung der Wirkungsweise der Aktivkohle, die nach der chemischen
Reinigung Adsorbtionsverhalten neuwertfiger Aktivkohle entspricht.

Anwendungshinweise

Reiniger in das Filterbett einbringen
Einwirkung von 4-12 Stunden
FilterspUlungen durchfUhren

Fertig!
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WASSERAUFBEREITUNG
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Kostenkalkulation

Filtermaterialwechsel eines Filters mit 3m Durchmesser und 2m Héhe:

- Personalkosten ca. 2.400€
- Filtermaterial ca. 4.000€
- Absaugung und Entsorgung ca. 2.700€
- Gesamtkosten ca. 9.100€

Kosten fUr Filterreinigung eines Filters mit 3m Durchmesser und 2m Héhe:

- Reinigung mit KamaClin ATK / KamaClin SK ca. 1.100€ (ca. 10 Kanister fir 7m3)
o  (Prom®Wasser ca. 1-2 Kanister)

- Desinfektion mit KaomaXid CC ca.330€ (1 Fass 25kg fur 7m?)
o (prom?Wasser min. 3l Lésung)

- Gesamtkosten ca. 1.430€
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Vorteile:

Geringere Kosten

Reaktivierung der Aktivkohle

Reduzierung gebundenes Chlor und THM

Entfernung mikrobiologischer Verschmutzung und mineralischer Belastungen
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Bei weiterfUhrenden Fragen und der technischen Umsetzung stehen wir Innen stets zur
Verfugung unter 030/ 69041030



